
附件1  

首批共性算法适配需求清单

	领域
	分类
	序号
	算法名称
	算法功能要求

	交通治理
	机动车管理
	1
	机动车属性识别
	机动车属性识别包括机动车基本属性识别和机动车个体属性识别。应用于交管执法管理等场景。
（1）机动车基本属性识别：应支持识别符合GA 36—2018中规定的号牌，输出有无号牌、号牌号码、号牌种类、号牌颜色等属性信息；宜支持输出号牌是否涂改、是否遮挡、号牌层数等属性信息；宜支持识别双层车牌和三层车牌信息；应支持识别车身主体颜色；应支持识别机动车品牌；应支持识别机动车型号；宜支持识别机动车规格结构类型；宜支持识别机动车使用性质类型；宜支持识别机动车年款。
（2）机动车个体属性识别：宜支持识别机动车前部物品特征；宜支持识别机动车后部物品特征；宜支持识别主副驾人员特征；宜支持识别是否有天窗、是否有行李架、是否有危险品标识等个体属性；宜支持识别二轮车驾驶人及乘坐人员是否未佩戴安全头盔。

	
	
	2
	机动车目标检测
	应支持同时对多个机动车目标检测；应支持输出机动车的数量、大小（宽度、高度像素数）、位置等信息；宜支持输出机动车的运动速度、方向等信息。应用于交管执法管理等场景。

	
	
	3
	机动车违章停放识别
	检测图像中的机动车车辆是否存在违法停放行为，应用于交管执法管理等场景。

	
	非机动车管理
	4
	非机动车属性识别
	检测公共道路非机动车目标，应支持识别非机动车类型；宜支持对非机动车号牌号码进行识别；宜支持识别非机动车车身主体颜色；宜支持识别非机动车是否有搭载人员。宜支持识别非机动车驾驶人及乘坐人员是否未佩戴安全头盔，应用于交管执法管理等场景。

	
	
	5
	非机动车违章停放识别
	检测公共道路非机动车违章停放行为，应用于交管执法管理、城市环境治理等场景。

	公共安全
	人群管理
	6
	人脸属性识别
	识别图像中人脸目标的属性信息，宜支持识别佩戴的附属物（口罩、头盔、眼镜、帽子、围巾等），应用于公共安全管理和服务场景。

	
	
	7
	人员属性识别
	识别图像中的人员目标的属性信息（身高、年龄、衣着等），应支持识别人员的衣服颜色；宜支持识别人员的衣服款式、佩戴的附属物、携带的附属物、运动状态、运动方向等属性的一种或多种，应用于公共管理、公共服务、平安小区等场景。

	
	
	8
	人流量、密度监测
	检测单个时间内人员进出特定区域形成的人员流量数据以及特定区域内人员密度数据，应用于景区、地铁等大人流场所人流量管控等场景。

	
	
	9
	人员入侵判别
	检测人员进出特定区域的行为，应用于安防场景。

	城市管理
	渣土车识别
	10
	渣土车识别
	识别判断车辆是否为渣土车，检测图像中的渣土车属性信息（车牌、颜色、型号等），应用于建筑垃圾消纳管理等场景。

	
	
	11
	渣土车未苫盖识别
	检测渣土车车辆目标是否存在未苫盖行为，应用于建筑垃圾消纳管理等场景。

	
	
	12
	渣土车车辆改装
	检测渣土车车辆目标是否存在车辆改装行为，应用于交通执法管理等场景。

	
	市容市貌识别
	13
	垃圾满溢识别
	检测公共区域中垃圾桶、箱垃圾是否存在溢出问题，应用于城市环卫等场景。

	
	
	14
	道路遗撒识别
	检测车辆否存在遗撒情况，应用于城市环卫、道路养护等场景。

	
	
	15
	游街商贩识别
	检测识别流动性摊贩目标，应用于城市管理、工商监管等场景。

	安全生产
	消防监测
	16
	烟雾火焰识别
	监测识别各类烟雾、明火火焰等，应用于安全生产、消防应急等场景。

	
	
	17
	人员离岗识别
	监测识别人员工作状态，应用于特殊岗位人员作业监控等场景。

	
	施工监测
	18
	安全帽佩戴识别
	监测建筑工地施工人员佩戴安全帽行为，应用于工地安全生产等场景。

	生态环境
	水务监测
	19
	河道漂浮物识别
	监测识别河道中漂浮物，应用于水环境监测防护等场景。

	
	
	20
	道路积水识别
	监测识别道路积水状态，应用于城市洪涝灾害预警、道路环境治理等场景。

	
	生物监测
	21
	树木倒伏识别
	监测森林、景区树木倒伏情况，应用于植物保护等场景

	
	
	22
	昆虫检测识别
	监测识别昆虫种类、数量，应用于农业、园林等部门病虫害防治场景。

	
	环境监测
	23
	扬尘识别
	检测建筑工地等场所扬尘问题，应用于城市环境治理、工地管理等场景。

	
	
	24
	裸土识别
	检测建筑工地、垃圾消纳场所等场所的裸露土壤问题，应用于城市环境治理、工地管理等场景。
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