附件2

雄安新区地下综合管廊建设技术榜单
（指南代码：3001302）

一、项目背景
地下综合管廊是“城市地下管线综合体”，被称作城市的“血管”和“神经”，担负着输送介质、能量和传输信息的功能，是城市的“生命线”。推进地下综合管廊建设，是城市地下空间开发的重要组成部分，对优化城市空间结构和管理格局、提高城市综合承载能力具有重要作用。
《河北雄安新区规划纲要》中要求，在城市干路、高强度开发和管线密集地区，根据城市发展需要，建设干线、支线和缆线管廊等多级网络衔接的市政综合管廊系统。因此，制定高起点、高标准的地下综合管廊建设技术方案将为雄安新区合理开发利用地下空间提供科技支撑。
二、项目目标
本项目旨在结合国内外综合管廊建设的新理念、新技术，通过集成综合管廊的协同规划设计、绿色建造和运营管理技术，提出国际领先水准的综合管廊建设系统解决方案，服务雄安新区地下综合管廊建设，为未来城市综合管廊建设提供科技支撑。
三、考核指标
（一）提出整体解决方案
整体建设技术方案应集成以下内容：
协同规划设计技术：综合管廊与城市地下空间、地下轨道交通、城市地下防灾等协同规划、设计技术；
绿色建造技术：多种类管线的共舱技术、管廊预制拼装技术和兼顾人防建设技术；
运营管理技术：安全评估技术、动态监测与智能运维平台、安全运行保障体系构建和运营管理体系。
（二）应用示范
技术方案中所提出的关键技术应有示范案例或场景模拟。关键技术不少于5项，至少应包括管廊预制拼装技术、安全评估技术和动态监测与智能运维平台。
四、有关说明
1.本技术榜单项目实施期不超过1年，总经费243万元，拟支持项目数1-3项（申报项目评审结果前3位评分评价相近，且设计方案明显不同的，可同时支持不超过3个项目）。
2.方案应包括雄安新区起步区（新城区）和老城区的综合管廊整体技术方案，并考虑雄安新区中期发展区的建设需求。
3.方案应包括项目资金投入、运营成本、实施周期等内容。
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